
WARMTEPOMPBOILER
LUCHT/WATER 

Decennia verwarmen. 
Decennia comfort

Productcatalogus



Gebruik de 
gekoelde lucht
Een van de dingen die met een 
gewone waterboiler niet kan, is de 
mogelijkheid om de warmtepomp 
zo te installeren, dat hij naast 
het verwarmen van het tapwater, 
ook een andere ruimte koelt met 
zijn uitlaatlucht – net zoals als 
een koele kelder met bergruimte, 
bijvoorbeeld. 

Warmtepompen 
van Orca tapwater 
verwarmingssystemen zorgen 
voor een besparing tot 70% per 
jaar1 en kunnen werken bij een 
luchttemperatuur van  
-10 ° C. Bovendien kan met 
onze warmtepompen een 
ruimte worden gekoeld.

Met Orca warmtepompen wordt het 
bereiden van warm tapwater simpel 
gerealiseerd in combinatie met 
aanzienlijke kosten besparingen. Een 
voordeel zijn verschillende mogelijkheden 
tot de plaatsing onafhankelijk of met 
een verbinding met een toegevoegde 
warmtebron, zoals een zonneboiler 
(collector) systeem.

en comfort
Besparen

tot 70%

ENERGIE 
BESPARING 



Hoge C.O.P.
C.O.P. (prestatiecoëfficiënt) 
is een beoordeling die 
aangeeft hoeveel warmte 
wordt geproduceerd t.o.v. 
de hoeveelheid elektriciteit 
die wordt gebruikt.  

Eenvoudige 
installatie  
en bediening  
Warmtepompen voor 
tapwater zijn eenvoudig te 
installeren in uw woning en 
ze zijn nog eenvoudiger te 
bedienen.  

HOOGSTE  
EU-NORMEN 
Gefabriceerd in Europa 
volgens de hoogste normen 
en standaards.

SNEL EN 
PROFESSIONEEL 
ONDERHOUD 
Uw installateur zorgt voor 
snel en professioneel 
onderhoud.

Energieklasse A 
Warmtepompen voor sanitair tapwater 
met een energielabel A behoren tot de 
beste enenergiezuinigste producten 
op de Europese markt. 
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Unieke 
warmtewisselaar
Hiermee kan de machine tot zeer 
lage temperaturen presteren met 
zeer weinig ontdooiings perioden, 
waardoor de efficiëntie van de 
machine wordt verhoogd

Axiaal Ventilator
Door zijn grote diameter zorgt 
deze voor een substantiële 
luchtstroom met de mogelijkheid 
van segmentatie. Dit maakt het 
ook een van de stilste machines in 
de markt verkrijgbaar. 

Hitachi roterende 
compressoren
Deze is speciaal ontwikkeld voor 
tapwater warmtepompen en 
verzekert een hoge efficientcy en 
een lange levensduur.

WARMTE WISSELAAR
Deze bevindt zich aan de buitenzijde van 
het boilervat, hij heeft een levensduur die 
praktisch onbeperkt is, omdat hij niet in 
direct contact staat met tapwater 

Elektrische 
verwarmings 
elementen
Om ervoor te zorgen dat u nooit zonder 
warm tapwater zit, deze zorgen voor  
tevens veiligheid in geval van storing.

Magnesium Anodes 2 
stuks 
Zorgen voor de bescherming van het  
boilervat en voor tientallen jaren van  
veilig gebruik.

ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL
Reguleert de gastemperatuur 
zeer nauwkeurig en 
optimaliseert zo de prestaties 
van de warmtepomp, 
ongeacht de temperatuur van 
lucht en sanitair water. Dit 
maakt de werking mogelijk bij 
temperaturen van inlaatlucht 
tot -10 ° C.



ZSW Plus 230 ZSW Plus 300                          AANSLUITINGEN

Artikelnummer   11350 (geen warmtewisselaar)
11351 (1 warmtewisselaars)

11352 (geen warmtewisselaar),  
11353 (1 warmtewisselaar), 
11354 (2 warmtewisselaar)

Werkingsgebied van de compressor -10~35 °C -10~35 °C
Boiler inhoud 230 L 300 L
Max. temperatuur van het afgegeven water 60 °C 60 °C
Vermogen warmtepomp 1800 W 1800 W
Max. verwarmingsvermogen (WP&Elektr.) 3600 W 3600 W
Vermogen elektrische element 1800 W 1800 W
C.O.P. A20/W15-W45 4.5 4.5
C.O.P. (EN16147) 3.0 3.3
Afmetingen (b × d × H) ø670×1550 ø670×1820
Type compressor Hitachi-roterend Hitachi-roterend
Verbruik compressor 475 W 475 W
Nominale stroom van de compressor 2.3 A 2.3 A
Koelmiddel R134a R134a
Elektriciteits aansluiting 230 V / 1 Ph / 50 Hz 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Vereiste zekering 16 A 16 A
Geluidsniveau 48 dB(A) 48 dB(A)
Luchtstroom 500 m3 500 m3

Beschikbare druk 60 Pa 60 Pa
Diameter van de luchtpijp 150 mm 150 mm
Max. lengte van de luchtleiding 10 m 10 m
Afmetingen van wateraansluitingen 3/4” 3/4”
Min. / Max. waterdruk 0.15 MPa / 0.6 MPa 0.15 MPa / 0.6 MPa
Veiligheid Mg. Anode 2x Mg. Anode 2x
Nettogewicht (met 1 warmtewisselaar) 110 kg 130 kg
Oppervlaktewarmtewisselaar 0.5 m2, (11350 None) 1 m2, (11352 None)
Oppervlaktewarmtewisselaar (optioneel) / 0.5 m2  (11354)
Gebruik van de warmwatercyclus L XL
Energie klasse

3 3

Orca Zeus Plus bereikt zeer hoge C.O.P. 
waarden, wat betekent dat hij extreem 
efficiënt energie uit de lucht gebruikt. 
Zelf op de koudere winterdagen worden 
nog besparingen gerealiseerd. 

Orca Zeus Plus is niet alleen trots op 
zijn uitstekende technische kwaliteiten, 
maar biedt ook een fraai design, stille 
werking en gebruiksvriendelijke regeling.

Standaard met 

zonneboiler 
besturing 

B E P E R K T E  I N V E S T E R I N G

Orca Zeus Plus toont zijn ware kracht bij zeer lage 
temperaturen, omdat hij het water kan verwarmen 
bij een buitentemperatuur van -10 ° C. Orca Zeus Plus 
beschikt over een warmwaterboiler van 230 of 300 liter. 

ORCA ZEUS PLUS
SERIE

TAPWATER WARMTEPOMPEN MET GEINTEGREERDE BOILER

ENERGIEKLASSE A  
tapwaterver-
warming 

TOT -10°C
luchttemperatuur 
ZEUS PLUS

SMART GRID
READY

5 JAAR 
garantie op het 
boilervat

Techniek



Intelligente 
besturing met 
touchscreen
De Zeus Plus wordt bestuurd met 
een logische gebruikersinterface 
op een comfortabel groot 
touchscreen.

ZSW Plus 230 ZSW Plus 300                          AANSLUITINGEN

Artikelnummer   11350 (geen warmtewisselaar)
11351 (1 warmtewisselaars)

11352 (geen warmtewisselaar),  
11353 (1 warmtewisselaar), 
11354 (2 warmtewisselaar)

Werkingsgebied van de compressor -10~35 °C -10~35 °C
Boiler inhoud 230 L 300 L
Max. temperatuur van het afgegeven water 60 °C 60 °C
Vermogen warmtepomp 1800 W 1800 W
Max. verwarmingsvermogen (WP&Elektr.) 3600 W 3600 W
Vermogen elektrische element 1800 W 1800 W
C.O.P. A20/W15-W45 4.5 4.5
C.O.P. (EN16147) 3.0 3.3
Afmetingen (b × d × H) ø670×1550 ø670×1820
Type compressor Hitachi-roterend Hitachi-roterend
Verbruik compressor 475 W 475 W
Nominale stroom van de compressor 2.3 A 2.3 A
Koelmiddel R134a R134a
Elektriciteits aansluiting 230 V / 1 Ph / 50 Hz 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Vereiste zekering 16 A 16 A
Geluidsniveau 48 dB(A) 48 dB(A)
Luchtstroom 500 m3 500 m3

Beschikbare druk 60 Pa 60 Pa
Diameter van de luchtpijp 150 mm 150 mm
Max. lengte van de luchtleiding 10 m 10 m
Afmetingen van wateraansluitingen 3/4” 3/4”
Min. / Max. waterdruk 0.15 MPa / 0.6 MPa 0.15 MPa / 0.6 MPa
Veiligheid Mg. Anode 2x Mg. Anode 2x
Nettogewicht (met 1 warmtewisselaar) 110 kg 130 kg
Oppervlaktewarmtewisselaar 0.5 m2, (11350 None) 1 m2, (11352 None)
Oppervlaktewarmtewisselaar (optioneel) / 0.5 m2  (11354)
Gebruik van de warmwatercyclus L XL
Energie klasse

3 3
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ZSW PLUS 230 ZSW PLUS 300
1 125 mm 125 mm
2 365 mm 365 mm
3 730 mm 730 mm
4 830 mm 840 mm
5 745 mm 905 mm
6 - 970 mm
7 - 1180 mm
8 980 mm 1270 mm
9 1550 mm 1820 mm
10 670 mm 670 mm
A Koudwateraansluiting (Z)
B Verwarmingsspiraal -  (N)
C Magnesiumanode
D Verwarmingsspiraal - aanvoer (N)
E Circulatie (N)
F Magnesiumanode
G Elektrische verwarming
H - Verwarmingsspiraal 

(2) retour (N) (optie)
I - Verwarmingsspiraal 

(2) aanvoer (N) (optie)
J Warmwateraansluiting (Z)

Alle verbindingen zijn  3/4”
(N) – Binnendraad
(Z) – Buitendraad

•	 Werking mogelijk tot zelfs bij 
-10°C inlaat luchttemperatuur.

•	 Twee tijdsintervallen voor nog 
grotere besparingen en het 
gebruik van dag/nacht tarief.

•	 Geleid lucht en koeling optie 
voor verschillende kamers 
(bijvoorbeeld een pantry).

•	 Uitwendige wisselaar 
voorkomt kalkvorming. 

•	 Anti-legionellabescherming 
helpt water schoon te houden.

•	 Opties voor aansluiting op 
verschillende verwarmingssystemen 
(zonneboiler, hout, pellets etc.).

•	 Opties voor aansluiting 
op fotovoltaïsche energie 
(zonnepanelen).

LINKERZIJDE



ORCA ZEUS
SERIE

TAPWATER WARMTEPOMPEN MET GEINTEGREERDE BOILER

ZSW 230 ZSW 300 AANSLUITINGEN

Artikelnummer   10973 (geen warmtewisselaar)
10783 (1 warmtewisselaar)

10980 (geen warmtewisselaar),  
10806 (1 warmtewisselaar), 
10981 (2 warmtewisselaars)

Werkingsgebied van de compressor -3~35 °C -3~35 °C
Boiler inhoud 230 L 300 L
Max. temperatuur van het afgegeven water 60 °C 60 °C
Vermogen warmtepomp 1800 W 1800 W
Max. verwarmingsvermogen (WP&Elektr.) 3600 W 3600 W
Vermogen elektrische element 1800 W 1800w W
C.O.P. A20/W15-W45 4.3 4.3
C.O.P. (EN16147) 3.0 3.3
Afmetingen (b × d × H) ø670×1550 ø670×1820
Type compressor Hitachi-roterend Hitachi-roterend
Verbruik compressor 475 W 475 W
Nominale stroom van de compressor 2.3 A 2.3 A
Koelmiddel R134a R134a
Elektriciteits aansluiting 230 V / 1 Ph / 50 Hz 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Vereiste zekering 16 A 16 A
Geluidsniveau 48 dB(A) 48 dB(A)
Luchtstroom 350 m3 350 m3

Beschikbare druk 60 Pa 60 Pa
Diameter van de luchtpijp 150 mm 150 mm
Max. lengte van de luchtleiding 10 m 10 m
Afmetingen van wateraansluitingen 3/4” 3/4”
Min. / Max. waterdruk 0.15 MPa / 0.6 MPa 0.15 MPa / 0.6 MPa
Veiligheid Mg. Anode 2x Mg. Anode 2x
Nettogewicht (met 1 warmtewisselaar) 110 kg 130 kg
Oppervlaktewarmtewisselaar 0.5 m2, (10973 None) 1 m2, (10980 None)
Oppervlaktewarmtewisselaar (optioneel) / 0.5 m2  (10981)
Gebruik van de warmwatercyclus L XL
Energie klasse 3 3
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LINKERZIJDE

ZSW 230 ZSW 300
1 125 mm 125 mm
2 365 mm 365 mm
3 730 mm 730 mm
4 830 mm 840 mm
5 745 mm 905 mm
6 / 970 mm
7 / 1180 mm
8 980 mm 1270 mm
9 1550 mm 1820 mm
10 670 mm 670 mm
A Koudwateraansluiting (Z)
B Verwarmingsspiraal -  (N)
C Magnesiumanode
D Verwarmingsspiraal - aanvoer (N)
E Circulatie (N)
F Magnesiumanode
G Elektrische verwarming
H / Verwarmingsspiraal 

(2) retour (N) (optie)
I / Verwarmingsspiraal 

(2) aanvoer (N) 
(optie)

J Warmwateraansluiting (Z)

Alle verbindingen zijn  3/4”
(N) – Binnendraad
(Z) – Buitendraad

Actieve  
legionella 
bescherming

TOT 70% 
KOSTEN 
BESPARING1

5 JAAR
garantie op het 
boilervat

De Orca Zeus-serie is zeer kostenef-
fectief omdat het de energiekosten 
voor water met 70% kan verlagen met 
een relatief kleine investering.

Briljante verwarmingseigenschappen wor-
den aangevuld door boilers van verschillende 
grootte, wat betekent dat ze kunnen worden 
ingezet voor kleinere of grotere huishoudens. 

•	 Gemakkelijke bediening,
•	 modern en aantrekkelijk design,
•	 blauwe verlichting.
•	 Geeft de actuele en gewens-

te temperaturen weer.

•	 Verkrijgbaar in twee ruime boi-
ler volumes: 230 liter en 300 liter 
die zeer ruimtebesparend zijn.

•	 Twee tijdsintervallen voor nog 
grotere besparingen en het ge-
bruik van dag/nacht tarief.

•	 Geleid lucht en koeling op-
tie voor verschillende kamers 
(bijvoorbeeld een pantry).

•	 Uitwendige wisselaar voorkomt kalk-
vorming. • Anti-legionellabescherming 
helpt water schoon te houden.

•	 Opties voor aansluiting op verschil-
lende verwarmingssystemen (stook-
olie, hout, pellets of zonnestelsel).

Wanneer de beschikbare ruimte MINIMAAL is

Orca Zeus is ideaal wanneer er weinig plaatsingsruimte be-
schikbaar is. Ondanks dat ze weinig ruimte innemen produceren 
deze apparaten een fantastische opbrengst en een hoog vermo-
gen ook bij lage temperaturen. En werken ze bovendien zeer stil.

ENERGIEKLASSE A  
tapwaterver-
warming 



TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO ZA OBSTOJEČI BOJLERTAPWATER WARMTEPOMPEN VOOR EXTERNE BOILER 

Orca Wave Composite is 
ideaal voor mensen die al een 
recente boiler hebben.

In dergelijke gevallen kunt u eenvoudig 
Orca Wave Composite installeren naast 
uw bestaande boiler  die daarmee 
onmiddellijk in een economische 
warmtepomp wordt omgezet met alle 
voordelen van Orca-warmtepompen.

•	 Twee tijdsintervallen voor nog 
grotere besparingen en het 
gebruik van dag/nacht tarieven.

•	 Een hoge luchtstroom (500 
m3/h) en een grote verdamper 
resulteren in een hoge C.O.P.

•	 Hoogwaardige roterende 
compressor van Hitachi. 

•	 Elektronische expansieklep.
•	 Anti-legionellabescherming 

helpt water schoon te houden.

A L S  J E  E E N  E X T E R N E  B O I L E R  W I LT

Een externe nieuwe of bestaande boiler? Orca Wave 
Composite helpt om uw tapwater economisch te 
verwarmen. Installeer de Wave Composite eenvoudig 
naast de boiler en bespaar op de energiekosten.

ORCA Wave COMPOSITE
SERIE

Wave Composite
A Condensaatafvoer
B Terugstroming systeemwater 3/4“
C Systeem wateruitlaat 3/4“
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Remarks
1	 ZEUS- en WAVE-warmtepompen gebruiken elektriciteit. Re-

kening houdend met de prestatiecoëfficiënt 3.3 (EN16147) 
gebruiken onze warmtepompen 0.303 kW elektriciteit om 1 
kW warmte te produceren. Ter vergelijking, typische elektri-
sche radiatoren gebruiken 1 kW elektriciteit om 1 kW warmte 
te produceren. Dit betekent dat met ZEUS- en WAVE-warmte-
pompen het stroomverbruik met 69,7% kan worden verlaagd 
(en de stookkosten tot 70% kunnen verlagen).

Fo
to

’s 
ku

nn
en

 a
fw

ijk
en

 va
n 

he
t d

aa
dw

er
ke

lijk
e p

ro
du

ct
. W

ij a
an

va
ar

de
n 

ge
en

 ve
ra

nt
wo

or
de

lijk
he

id
 vo

or
 d

ru
kf

ou
te

n.
 • 

On
tw

er
p:

 K
on

tra
st

ika
TC

S-
NL

-0
19

-0
7-

02Orka’s zijn sociale dieren die goed voor hun familie zorgen. Ze gedragen zich 
als mensen zodat bepaalde stammen geloofden dat menselijke zielen vastzaten 
in deze prachtige dieren. Orka’s vinden nog de hitte nog de kou een probleem. 
Zo leven ze in de extreme kou van de Arctische Zee maar ook in de tropische 
zeeën nabij de evenaar. Ondanks de kou of de hitte jagen, onderhouden ze 
vriendschappen en houden ze van elkaar.
 
V R I J H E I D
U en uw gezin willen vast net zo vrij en onafhankelijk zijn van de weersomstan-
digheden. En ook financieel? Omdat we uw wensen en waarden delen, hebben we 
ons bedrijf de naam gegeven van deze vrije en sterke zeebewoner.

K W A L I T E I T
We hebben topexperts op het gebied van kostenefficiënt verwarmen in onze 
ontwikkelingslaboratoria en ontwerpen de productie van foutloze verwarmings- en 
koelsystemen met geavanceerde technologieën en uiterste precisie. Om onze 
kwaliteit constant te houden, worden ook onze systeem componenten in de EU 
vervaardigd, met uitzondering van bepaalde componenten die door Mitsubishi 
Electric worden geleverd een hoogwaardige fabrikant uit Japan. We zijn ons ervan 
bewust dat de aanschaf van onze verwarmings- en koelsystemen voor u een grote 
investering betekent daarom houden wij de optimale werking van onze apparaten 
scherp in het oog, van de eerste schets tot het uiteindelijke product.  
 
M I L I E U
We gebruiken groene energiebronnen voor onze producten en we zijn verantwoord 
bezig met de lokale en mondiale omgeving. Samen kunnen we een kleine stap 
zetten in de strijd tegen klimaatverandering, die de mensheid en de oceanen van ons 
symbool, de orka, in gevaar brengt.

Orca installaties verwarmen al meer  
dan 15.000 woningen in Europa.

Uw installateur - verkooppartner

Decennia verwarmen
Decennia comfort
 orcaenergy.eu


